AEG

T8DBG48WC Predem plnéna bubnova susicka

L

Predstavujeme strazce vinénych svetrti a
funkéniho obleceni

Pro v8echny, kdo volny €as travi aktivné a sportovni
oble€eni ma v jejich skfinich nezanedbatelné misto.
Abyste mohli dosahnout téch nejlepsich vykon,
musite byt v perfektni formé nejen vy, ale také vase
funkeni odévy. Proto potfebujete, abyste je své

Pecujte o své obleceni, svéite ho susicce

Funkéni obleceni. Hedvabi. Vina. Garantujeme, Ze s
programy na miru mizete dat bez obav do susicky
cokoliv. Pouze systém AbsoluteCare® nabizi
programy pfizpGsobené véem druhdm materiald.
Dosahnete skvélych vysledkd, pecujete o oble¢eni a

Bezpecné suseni pfi nizkych teplotach

Susi¢ky AEG s technologii SensiDry® susi pfi nizkych
teplotach a vyuzivaji precizni senzory na monitorovani
cyklu su$eni. Odévy tak nebudou nikdy vystavené
zbyte€nému teplu a déle si zachovaji strukturu, kterou
mely jako uplné nové. Nizka teplota navic pomaha

DalSi benefity
+ Kazdy den Setfi vas Cas a energii

* Bezproblémovy, Gcinny filtr

+ KRATSI SUSICI PROGRAMY, LEPSI PECE

Specifikace

» Maximalni napln: 8.0 kg

*Technologie tepelného ¢erpadla
dosahuje nebyvalé energetické
ucinnosti - az 0 40% Uspory energie
navic

*Panel s textem: Czech .

*Senzor susicky: senzor snima, kdy jsou
Saty usuSené na stanovené urovni

*Senzorem upravovany ¢as su$eni. Na
zakladé vyhodnoceni vihkosti mdze byt
prodlouzen.

*Programy pro bavinu: suché do skiiné
plus , extra suché , pfipraveno k
Zehleni

*Programy pro syntetiku: suché do
skfiné , extra suché , pfipraveno k
Zehleni
*Spotfeba energie (program suseni
baviny k ulozeni): jen 1.67 ( 1.99 ) kWh
po suSeni s odstfedénim s 1400 (1000)
ot./min.

*Zpétny chod bubnu uvolni Saty a
zabrafiuje zamotani a pomackani
*Typ displeje: stfedné velky LCD
*Moznost nastaveni odlozeného startu
Indikatory faze suSeni pro: funkce proti
pomackani - konec, zchlazovani, suché
do skfiné, suSeni, extra suché, zehleni
*DalSi indikatory: kondenzace,
zaneseny filtr, nadrz
*Kapacita a ulozeni kondenzacni
nadrze: 5.28 |, v panelu vlevo

Technické specifikace

* Vlastnosti : Performance

*Kapacita susicky (kg) : 8.0

*Barva : Bila

*ZpUsob suseni : Tepelné ¢erpadlo

*Funkce proti pomackani pradla : Standard 90 min
*Funkce : programy suseni

Indikatory faze suseni : funkce proti pomackani - konec,
zchlazovani, suché do skfiné, suseni, extra suché, Zehleni
Dalsi indikatory : kondenzace, zaneseny filtr, nadrz
*Designova fada : P one

*Funkce : proti pomackani, zpozdény start, suseni, stupen
usu$eni, zap./vyp., start/pauza, ¢as suSeni

*Energie : Energy supply

*Znacka : AEG

*Model : TSDBG48WC

*Prikon (W) : 900

*Energeticka tfida : A++

*Hlu¢nost pfi suseni dB(A) : 0

«Cas suseni v cyklu "bavina, suché do skFing" (min) : 154
*Spotfeba en. v cyklu "bavina k zehleni" (kWh) : 1.51
*Kapacita naplné pro cyklus "bavina k zehleni" (kg) : 8
«Cas cyklu "bavina, Zehleni" (min.) : 118

*Spotf. en. pro cyklus "syntetika, suché do skfiné" : 0.6
*Kapac. naplné cyklu "synt. suché do skfiné" (kg) : 3.5
«Cas cyklu "syntetika, suché do skFing&" (min.) : 55
*Odhadovana ro¢ni spotfeba (kWh) : 0

*Rozméry a instalace : Rozméry

*Vyska (mm) : 850

+Sitka (mm) : 600

*Hloubka (mm) : 600

*Hloubka (mm) s pfesahy (v¢. dvifek, desky ap.) : 665
«Cista hmotnost (kg) : 48.96

+Sitka baleni (mm) : 640

*Vyska baleni (mm) : 900

*Hloubka baleni (mm) : 710

*Ostatni : Other technical data

*Barva : Bila

Popis vyrobku

Susicka pradla s
technologii
AbsoluteCare® pro tu
nejlepsi péci o funkéni
obleceni, vinu i hedvabi.
En. tfida: A++, kapacita
suSeni: 8 kg, zplsob
suSeni: tepelné
Cerpadlo, hlu¢nost pfi
suSeni: 66 dB, typ
motoru: invertor



